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ニンテンド ーDS*Wii を接続する 


本書では、ニンテンドー DS 、 ニンテンドー DSi 、 Wii を接続する手順を説明します。 


H •マルチ AP 機能スイッチの設定を 「OFF」 （無効）に変更した場合、 rONJ 洧効)に戻してください。工場出荷時は 「ON」 （有効）です。 
•モデムやルータ（ルータ機能付きモデム）は、必ず本商品の WAN ポート（青）に接続してください。 


〇 Wii の場合は裏面へ ►► 



〇ニンテンド _DSi 


〇 


❷ 


「 Wi-Fi 」 または 「 Wi-Fi 
せってい」をタッチし、 「 Wi¬ 
Fi コネクション設定」 を表 
しボ 。 

0 お使いのソフトウェアによつ 
て手順が異なります。 


[Wi-Fi 接続先設定] ❶を 
タッチします。 


〇 




ニンテンドー Wi-Fi USB コネクタへ 
接続する 
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^ ©もどる X ©決定 


[アクセスポイントを検索] 
〇 をタッチします。 


アク t スポイントを検索 


I ji j 


©もどる I ® 決定 


A roo^ 

w ❶を 


002687 XXXXXX _2 ndJ 
タッチします。 


r 接続先 ij の設定 


再検索 

002687 XXXXXX A 


002687 XXXXXX_2nd 总 


I 


©もどる I ©決定 


「セカンド SSID WEP キー」 
『❶を 入力して、[決定]を 
タッチします。 


「未設定」 ❶を タッチしま 
す0 



|次の画面が表示され、© 
の画面に戻ります。 


r 接続先 ij の設定 


接続に成功しました。 


これで、ニンテンド _ DS の 
接続は完了です。 


I (002687XXXXXX] i--| 


メモ 


•ネットワーク名を初期値か 
ら変更した場合は、変更後 
の値をタッチしてください。 



•対応していないセキユリテ 
ィが設定されていて、接続 
できない場合は、 @ が表 
示されています。 


〇 「本体設定（はじめる）」 
〇 をタッチします。 


本体設定 

:|| w ， し.”… 


豳 

「 

幻 

X ~ - 




❺ 


❹ 


[インターネッ ト]© をタツ 
チします。 






[未設定] ❶を タッチしま 



[アクセスポイントを検索] 
V #© をタッチします。 


❿ 



❿ 



r 002687 XXXXXX _2 ndJ 
〇 をタッチします。 


接続先1 

002687 XXXXXX © @ 


002687 XXXXXX_2nd 蟲 fij) 


▼ 

もどる 1 再検索 



•ネットワーク名を初期値か 
ら変更した場合は、変更後 
の値をタッチしてください。 


•対応していないセキュリティ 
が設定されていて、接続で 
きない場合は、 g が表示さ 
れています。 

空欄 ❶を タッチします。 



「セカンド SSID WEP キー」 
❶を 入力して、[決定]を 
タッチします。 


ファースト SSID セキュリティキー（ネットワークキ- 

^flxxxxxxxx] 

r 


XXXXXXXXXXXXX 


EH 


©の 画面で [ OK ] をタツ 
チします。 


[0 K ] ❶を タッチします。 



[0 K ] ❶を タッチします。 



次の画面が 表示され、© 
の画面に戻ります。 



これで、ニンテンド _ DSi の 
接続は完了です。 




























































































































































































〇 Wii 


〇 WM の電源を入れ、®ボタンを押 
I 


します。 


O LWii ] ( Wii オプション) ❶を 選択し、 
@ボタンを押します。 

















| 12月24日(木） S 


〇 [ Wii 本体設定] ❶を 選択し、®ボ 


タンを押します。 



[インターネット] ❶を 選択し、® 
、ボタンを押します。 



[接続設定] ❶を 選択し、®ボタン 
を押します。 



[未設定] ❶を 選択し、®ボタンを 
押します。 



〇 [ Wi - Fi 接続] ❶を 選択し、®ボタ 
ンを押します。 



〇 [アクセスポイントを検索] ❶を 
選択し、®ボタンを押します。 



〇 本商品の「ネットワーク名 ( SSID)J 
❶を 選択し、®ボタンを押します。 

I 

■フア■スト SS 旧 ( WPA - PSK ) 



[002687 XXXXXXI 



■セカンド SS 旧 （ WEP ) 



おことわり 


キー ❶を 選択し、®ボタンを押し 



※画面は、ファースト ssi □の例です。 


® キー ❶を 入力し、 [0 K ] を選択し 
て、®ボタンを押します。 

■フア■スト SS 旧 ( WPA - PSK ) 

スト SSID セキュリティキー（ネットワークキー） 

XXXXXXXX ] 

セカンド ss 旧 WEP キー 

[xxxxxxxxxxxxxi 




■セカンド SS 旧 （ WEP ) 



© [◦ K ] ❶ を選択し、®ボタンを押 
します。 



※画面は、ファースト ssi □の例です。 


© 「この内容を保存します。よろし 
いですか？」と表示されます。 [0 K ] 
❶を 選択し、®ボタンを押します。 


© [〇 K ] ❶を 選択し、®ボタンを押 
します。 



© 「 Wii 本体を更新しますか？」と表 
示されます。[はい]を選択し、® 
ボタンを押します。 


これで、 Wii の接続は完了です。 



本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式 
会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディング 
ス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディン 
グス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部を 
コピーまたは転載しないでください。 

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂すること 
があります。 

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することが 
あります。 
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本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しており 
ません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負い 
かねます。 

Copyright ©201 Q アライドテレシスホールディングス株式会社 
corega は、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 
ニンテンド _ DS ， Wii は任天堂の登録商標です。 

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メ 
一力の商標または登録商標です。 

2010年2月初版 


本書は再生紙を使用しています^^〗^| 

















































































































































































